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Piano Urbanistico Comunale di Galluccio — Allegato geognostico — Indagini -

PREMESSA

|l presente rapporto illustra la campagna di indagini geognostiche, relative al

Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Galluccio, eseguite dalle seguenti

Societa:

= Terra di Adelaide Perrotta con sede e S. Felice a Cancello (CE) e con
iscrizione CC.I.AA. CE n° 181069/97 e P.IVA: 02440310619, per
I'esecuzione delle indagini geologiche (Societa di geognostica non piu
attiva che ha attivato la cancellazione dal Registro delle Imprese
individuali).

» G.G.l. sas, con sede a Casagiove (CE) e P.IVA: 02928000617, Iscrizione al
Registro delle Imprese di Caserta al n° 02928000617, per I'esecuzione

delle indagini geofisiche.
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Indagini geognostiche eseguite nell’anno 2009 / 2010 per la redazione
del nuovo PUC:

N° 4 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo

N° 18 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 2 Prospezioni sismiche Down-Hole

N° 8 Prospezioni sismiche lineare MASW.

Indagini geofisiche eseguite nell’anno 2024 per la redazione del nuovo
PUC:

N° 8 Prospezioni sismiche HVSR (microtremori a stazione singola).

| certificati dei suddetti sondaggi a carotaggio continuo, delle prospezioni
sismiche MASW ed HVSR sono riportate nel TOMO 1 -
TAV.GEO_02A_IN_2024 e TOMO 2 - TAV. GEO_02B_IN_2024.

A seguire, per cadauno lavoro pubblico o privato eseguito nel territorio di
Galluccio  si riportano i rispettivi certificati della campagna di indagini
geognostiche eseguite riportate nei seguenti tomi:

TOMO 3 - TAV. GEO_02C_IN_2024

TOMO 4 - TAV. GEO_02D_IN_2024
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Database reperito nell’archivio comunale (DBC)

Indagini geognostiche afferenti al PRG vigente (anno di esecuzione 1991):
N° 16 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo

N° 23 Prove penetrometriche dinamiche DPL

N° 38 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 20 Campioni indisturbati e relative prove geotecniche di laboratorio

N° 5 Prospezioni sismiche Down-Hole.

DBC 1 - Indagini geognostiche afferenti ad una variante urbanistica al PRG
vigente, per la realizzazione di un parcheggio comunale, in localita
circumvallazione, fraz. S.Clemente (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 2 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo

N° 2 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica Down-Hole.

DBC 2 - Indagini geognostiche afferenti ad una variante urbanistica al PRG
vigente, per i lavori di completamento della via e degli invasi spaziali in localita
piazza Orologio, fraz. S.Clemente (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 2 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo
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N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBC 3 - Indagini geognostiche afferenti al progetto di qualificazione turistica
del territorio comunale: Potenziamento dotazione infrastrutture per lo sport ed
il tempo libero, in localita fraz. S.Clemente (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 4 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prova di taglio diretto all'apparecchio di Casagrande

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBC 4 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per i lavori di sistemazione
vie e piazze comunali: “Marciapiedi Vaglie — San Clemente e completamento
marciapiedi Via Mazzini”, in localita S.P. 197 San Clemente - Vaglie, fraz.
Vaglie (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBC 5 - Studio di microzonazione sismica | Livello (Amm.ne Com.le di

Galluccio).
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Database reperito nell’archivio privato (DBP)

DBP 5 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la sanatoria di un
muro di contenimento e recinzione, alla Via Pecce Cupa fraz. S. Clemente:
N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 13 Prove penetrometriche dinamiche SPT.

DBP 6 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la costruzione di un
complesso edilizio, alla loc. Borgata Tirelli fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 7 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la realizzazione di un
impianto per la distribuzione carburanti, alla Via S. Giacomo, fraz. Vaglie:
N° 1 Prova penetrometrca dinamica DPSH

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 8 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la ristrutturazione di

locali esistenti, alla loc. Spacagni fraz. Calabritto:
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N° 1 Prova penetrometrica dinamica DPSH

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 9 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la sanatoria di un
fabbricato per c.a., alla Via Mazzini fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 4 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 10 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la realizzazione di un
fabbricato per c.a., alla loc. Ferrariello, fraz. Sipicciano:

N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo

N° 3 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 11 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la realizzazione di un
fabbricato per c.a., alla borgata Tirelli fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio a carotaggio continuop

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.
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DBP 12 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la ristrutturazione ed
ampliamento di un fabbricato per c.a., alla Via Mura fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

Vairano Scalo, Gennaio 2024

Il Tecnico Incaricato

Dott. Geol. Vincenzo D’Angelo
Rif. Albo Reg. dei Geologi n°® 943/1991

geologo
Dr, Vincenzo

D'Angelo
Albo N° 943
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¢.90 Cinerite sabbiosa debolmente limosa di colore marrone chiaro
9.00 ___ coninclusi litici, scoriacei e pomicei di dimensioni millimetriche
Tufo terroso di colore marrone scuro, a granulometria sabbiosa
2.00] - debolmente limosa con inclusi scoriacei millimetrici e solo
raramente pomicei, spesso alterati. Nella parte terminale del
banco, cinerite di colore marrone chiaro con rarissimi inclusi
1.00 piroclastici |
| i B 11.00 L
3L
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TERRA di Adelaide Perrotta

S. Felice a Cancello (CE)

Amm.ne Comunale di Galluccio

Localita’:  Vaglie

| SCALA 1:100 —‘ Data LIMB—

o

Sondaggio n. L5G4 '

Attrezzatura e metodo di perforazione:

Atals Copco A32C

LIVELLI ACQUA

PROFONDITA' m
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|
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S. Felice a Cancello (CE)
Tel 0823/493980 - Cell. 339/7271088

PROVA SISMICA DOWN-HOLE
COMMITTENTE COMUNE DI GALLUCCIO (CE)
CANTIERE PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
LOCALITA' Sipicciano
DATA feb-09
PROVA IN FORO N° 53
Profondita ONDE P ONDE S MODULI DINAMICI Y
dal p.c. Tempi Velocita Tempi Velocita Coeff. Young Taglio Bulk
mt msec m/sec msec m/sec Poisson Kg/cmyg Kglemg Kg/cmg g/cme
2] 48] 589| 139] 203] 043 . 1935] 676 4768]  1.60
A 82] 50| 195 263 032 29065 1127 2704| 10|
- 81 __108] 687| 255] 206| 039 3968 1433 5793 1.60
_7é_ﬁﬁl 15427 ﬂi_ﬁi_io@ 52837 _22225| 28428 2.40
M0l 1270 2201] 289 977| 038| 64280| 23357| 87495 2.0
| 12, 135] 2318 309 934 040] 59916] 21375 103047|  2.40)
| 14]  143| 2381 325] 1181 034 | 91207] 34145| 93318] 2.0
161 152 2150] 345]  o71| 037| 63324] 23079 83384] 240,
| 18] 16.1] 2177 | 363| 1084] 033 76803| 28796| 77617|  2.40
| 20[ 174] 1973 379 1224 0.19] 90661 38221) 48357| 250
22| 180 2196| 393 1402| o0.16 _115772] 50132] 56126|  2.50)
24 189 2201] 408 1315] 022| 107786 44139 64741]  2.50
| 26|  197| 2478 423 1319 030 115468 44379| 97412] 250
| 28] _2075_E7l_££¥ 1322 O.Qﬁ 117658”ﬁ559 110039 2.50
301 21.3) 2396|452 1417|  0.23| 126001| 51239 78089| 250
320 21 2487| 466 1419 026 129188 51372 89306  2.50
34 227 2675 47.9 1453 0.29| 138932| 53877| 110729 2.50
( TEMPI DI ARRIVO ’7 VELOCITA' SISMICHE,
Tempi (msec) Velocita (m/sec)
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S. Felice a Cancello (CE)
Tel 0823/493980 - Cell. 339/7271088

PROVA SISMICA DOWN-HOLE

COMMITTENTE COMUNE DI GALLUCCIO (CE)
CANTIERE PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)
LOCALITA' Vaglie
DATA feb-09
PROVA IN FORO N° 54
Profondita ONDE P ONDE § MODULI DINAMIC] Y
dal p.c. Tempi Velocita Tempi Velocita Coeff. Young Taglio Bulk
mt msec m/sec msec m/sec Poisson Kg/cmg Kg/emqg Kg/emg g/emc
2 6.5 435 = 16.3 174 041 1294 461 2284 1&
4 95 513 203, 302 0.24 3666 ) 1485 231 1.60
6 12.6 579 24.9 366_ ) 017 5097 2186| 2551 1.60
8 15.9 576 | 7302 352 0.20 4864 2027 2715 1.60
10 19.1 605 353 376 0.19 5473‘ 2311 2902 1.60
12 22.4 594 40.3 389 i 012 5556 2475 2464 1.60
14 237 1464 42 .4 900 0.20| 47399| 19837| 26004| 240
16 249 1605 44.4 960 0.22| 55088 22§71 33011 2.40
18 259 1934 46.1 ) 1136 0.24| 78077 31592 49524 2.40
- _20 26.8 2161 475 1383 0.15] 107924 46835| 51941 240
22 277 2176 48.9 1394 0.15 ’!1 4064| 49559 54678 2.50
24 285 2453 | 501 1629 0.11] 143546 64985 60719 2.40
26 294 2193 51.5 1407 0.15| 116081 50508 55379 ) 2.50
28 30.2 2470 52.7 1642 0.10 151709 68809 63838 2.50
30 31.0 2475 53.9 1647 0.10 152423 69174| 64031 2.50
32 31.7 2829 55.0 1798 0.16| 191349| 82481 94211 2.50
TEMPI DI ARRIVO VELOCITA' SISMICHE
Tempi (msec) Velocita (m/sec)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
DELLA COPIA DI ATTI O DOCUMENTI

Il sottoscritto:

Dott. Ing. Antonello Morrone, nato a Cassino (FR) il 22.08.1971 con Codice Fiscale
MRRNTN71M22C034L, residente in Galluccio (CE) alla Via Giardinetto civ. 22, in qualita di
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Galluccio;

DICHIARA

1. Che tutta la documentazione contenuta nell’Allegato Geognostico -Indagini- a corredo
del PUC del Comune di Galluccio, ed in particolare nella: TAV. GEO_02A_IN_2024 (TOMO
1), & conforme agli originali depositati negli archivi comunali;

2. L'ubicazione delle indagini geognostiche riportate nel TOMO 1, e coincidente con gli

originali depositati negli archivi comunali.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non piu rispondenti a verita, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
qualora I’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicita del contenuto
della suddetta dichiarazione.

Il sottoscritto, ai sensidel D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa.



Galluccio, addi 02.04.2024

Il Dichiarante
Il Responsabile dell’Area Tecnica

F.to Dott. Ing. Antonello Morrone

Si allega copia del documento di identita
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