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Piano Urbanistico Comunale di Galluccio — Allegato geognostico — Indagini -

PREMESSA

|l presente rapporto illustra la campagna di indagini geognostiche, relative al

Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Galluccio, eseguite dalle seguenti

Societa:

= Terra di Adelaide Perrotta con sede e S. Felice a Cancello (CE) e con
iscrizione CC.I.AA. CE n° 181069/97 e P.IVA: 02440310619, per
I'esecuzione delle indagini geologiche (Societa di geognostica non piu
attiva che ha attivato la cancellazione dal Registro delle Imprese
individuali).

» G.G.l. sas, con sede a Casagiove (CE) e P.IVA: 02928000617, Iscrizione al
Registro delle Imprese di Caserta al n° 02928000617, per I'esecuzione

delle indagini geofisiche.
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Piano Urbanistico Comunale di Galluccio — Allegato geognostico — Indagini -

Indagini geognostiche eseguite nell’anno 2009 / 2010 per la redazione
del nuovo PUC:

N° 4 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo

N° 18 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 2 Prospezioni sismiche Down-Hole

N° 8 Prospezioni sismiche lineare MASW.

Indagini geofisiche eseguite nell’anno 2024 per la redazione del nuovo
PUC:

N° 8 Prospezioni sismiche HVSR (microtremori a stazione singola).

| certificati dei suddetti sondaggi a carotaggio continuo, delle prospezioni
sismiche MASW ed HVSR sono riportate nel TOMO 1 -
TAV.GEO_02A_IN_2024 e TOMO 2 - TAV. GEO_02B_IN_2024.

A seguire, per cadauno lavoro pubblico o privato eseguito nel territorio di
Galluccio  si riportano i rispettivi certificati della campagna di indagini
geognostiche eseguite riportate nei seguenti tomi:

TOMO 3 - TAV. GEO_02C_IN_2024

TOMO 4 - TAV. GEO_02D_IN_2024
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Piano Urbanistico Comunale di Galluccio — Allegato geognostico — Indagini -

Database reperito nell’archivio comunale (DBC)

Indagini geognostiche afferenti al PRG vigente (anno di esecuzione 1991):
N° 16 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo

N° 23 Prove penetrometriche dinamiche DPL

N° 38 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 20 Campioni indisturbati e relative prove geotecniche di laboratorio

N° 5 Prospezioni sismiche Down-Hole.

DBC 1 - Indagini geognostiche afferenti ad una variante urbanistica al PRG
vigente, per la realizzazione di un parcheggio comunale, in localita
circumvallazione, fraz. S.Clemente (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 2 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo

N° 2 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica Down-Hole.

DBC 2 - Indagini geognostiche afferenti ad una variante urbanistica al PRG
vigente, per i lavori di completamento della via e degli invasi spaziali in localita
piazza Orologio, fraz. S.Clemente (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 2 Sondaggi geognostici a carotaggio continuo
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Piano Urbanistico Comunale di Galluccio — Allegato geognostico — Indagini -

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBC 3 - Indagini geognostiche afferenti al progetto di qualificazione turistica
del territorio comunale: Potenziamento dotazione infrastrutture per lo sport ed
il tempo libero, in localita fraz. S.Clemente (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 4 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prova di taglio diretto all'apparecchio di Casagrande

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBC 4 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per i lavori di sistemazione
vie e piazze comunali: “Marciapiedi Vaglie — San Clemente e completamento
marciapiedi Via Mazzini”, in localita S.P. 197 San Clemente - Vaglie, fraz.
Vaglie (Amm.ne Com.le di Galluccio):

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBC 5 - Studio di microzonazione sismica | Livello (Amm.ne Com.le di

Galluccio).
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Database reperito nell’archivio privato (DBP)

DBP 5 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la sanatoria di un
muro di contenimento e recinzione, alla Via Pecce Cupa fraz. S. Clemente:
N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 13 Prove penetrometriche dinamiche SPT.

DBP 6 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la costruzione di un
complesso edilizio, alla loc. Borgata Tirelli fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 7 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la realizzazione di un
impianto per la distribuzione carburanti, alla Via S. Giacomo, fraz. Vaglie:
N° 1 Prova penetrometrca dinamica DPSH

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 8 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la ristrutturazione di

locali esistenti, alla loc. Spacagni fraz. Calabritto:
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N° 1 Prova penetrometrica dinamica DPSH

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 9 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la sanatoria di un
fabbricato per c.a., alla Via Mazzini fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

N° 4 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 10 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la realizzazione di un
fabbricato per c.a., alla loc. Ferrariello, fraz. Sipicciano:

N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo

N° 3 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

DBP 11 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la realizzazione di un
fabbricato per c.a., alla borgata Tirelli fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio a carotaggio continuop

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.
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DBP 12 - Indagini geognostiche afferenti al progetto per la ristrutturazione ed
ampliamento di un fabbricato per c.a., alla Via Mura fraz. S. Clemente:

N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo

N° 5 Prove penetrometriche dinamiche SPT

N° 1 Prospezione sismica lineare MASW.

Vairano Scalo, Gennaio 2024

Il Tecnico Incaricato

Dott. Geol. Vincenzo D’Angelo
Rif. Albo Reg. dei Geologi n°® 943/1991

geologo
Dr, Vincenzo

D'Angelo
Albo N° 943
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DBP 5 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO ALLA VIA
PECCE CUPA FRAZ. S. CLEMENTE

Indagini eseguite:
N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo

N° 13 Penetrometrie SPT




) . Committente : DIODATI SALVATORE
I Geoo. 5.8.9. Lot Soﬂf-
Indlagini geagrostiche-geofisiche-idrogeatogiche | LOCaIAI Via Pecce Cupa, fraz. S. Clemente — GALLUCCIO (CE) n
Via ldo M;T;&?é:;?j:},giomm (cE) Perforatrice: TEREDO MN 900 | Lunghezza caroliere: 3.00 mt diametro caroliere : 101 mm Data
e e 15/09/09
Mol ipead Ve dr Sondatore: D'Onofrio Anfonio Manuale: Di Rauso Andrea
Prof.| Pot. | Stratig. Descrizione Litologica Falde | camp, S.P.T. % di carolaggio
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I
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I
i
18.00(18.45) 18 | 21 | 30 i
l
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i
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&
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|
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DBP 6 - COSTRUZIONE COMPLESSO EDILIZIO ALLA LOC. TIRELLI FRAZ. S. CLEMENTE

Indagini eseguite:
N° 1 Sondaggio a carotaggio continuo
N° 5 Penetrometrie SPT

N° 1 Prospezione sismica MASW
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Laboratorio Sperimentale per prova geotecniche su terre e rocce, prove in situ,
Autorizzato dal Ministero Infrastrutiure e Trasporti con decreto n®, 52493 del 11.10.2004.

IDENTIFICAZIONE DOCUMENTC:

DATA DI EMISSIONE:

PAGINA 1 di PAGINE TOTALL:

ALLEGATI:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

DIRETTORE DEI LAVORE

CAMPIONI
- DESCRIZIONE:

. MODALITA DI PRELIEVO:

- DATA RICEVIMENTO:

. SIGLA IDENTIFICATIVA INTERNA:

PROVE RICHIESTE:

VERBALE DI ACCETTAZIONE N.° DEL:

MOD.: 0108 REV.:B

V4176/10 PS1

17-set-10

Sign. Lepore Stefano

Galluccio (CE) - fraz. S. Clemente, via prov. "Sessa-Mignano™
costruzione di un complesso edilizio denominato "Poggio del
Convento"; unita fabbricato C1-C2-C3.

15-set-10
V4176/10 PS1

Esecuzione di sondaggio a carotaggio continuo con prove
penetrometriche SPT. Sondaggio S1.

V4176/10 del 15 settembre 2010

IL DIRE L LABORATORIO

(dott.geol. Maria Di Donato)

Via Collemeroni, 2 - 03040 8, VITTORE DEL LAZIO (FR) - Tel. 0776.343037 - Fax 0776.343039
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Sk WET TDRE DEL LAFIOD
Laooralorno Spenmentaie per prave geotecnicne su terre.
rocce e prove in siu  Aulorizzato dal  Ministero
Infrastrullure e Trasporli con decrelo n°. 52493 del
11.10 2004.

Identificazione documento: V4176/10 PS1
Dala di emissione: 17-set-10
Pagina: 3 di 8

Sigla rif. Interno: V4176/10 PS1

Quadro riassuntivo delle prove S.P.T.

Committente: Sign. Lepore Stefano

Cantiere: Galluccio (CE) - fraz. S. Clemente, via prov. "Sessa-

Data prova: 10/09/2010

Mignano"; costruzione di un complesso edilizio
denominato "Poggio del Convento", unita fabbricato

C1-C2-C3.
Note:

Tipo di punta: Aperta

Sondaggio 81

profondita
dal p.c. [m]

z

Ny

Nspl
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Profondita [m]
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2200 § mmisaifes
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N N,
dal p.c. [m] i 2 2

Nspt

0.00

10 20 30

40 50

200 ;-

1.00 4—w—-- R S SR RS S

3.00

Profondita [m]

B.00 +— - -

8.00

10.00

4.00 +———-.
500 41— - -

70—

9.00 - - -

.
Lo SP(RI[\JENTATO RE

)' %
(dottgdel V.Vessella)

(dott.geol. Maria Di Donato)

GEOLAB SUD S.R.L. - VIA COLLEMERONI 2 - SAN VITTORE DEL LAZIO (FR) TEL.: 0776/343037 - FAX: 0776/343039
RIPRODUZIONE VIETATA

La nproduzione parziale del presente rapporto di prova polra avvenire dopo debila autorizzazione da parte defla GEOLAB SUD Surl
| risultati del presente rapporto di prova si riferiscono al solo campione sottoposto a prova

Mod. 496 Rev. C del 29.05.2007

Emesso da DL




B suo Identificazione documento: V4176/10 PSt

. Data di emissione:; 17-set-10
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Laboratorio Sperimentale per prove geolecniche su Pagina: 4 di 8

lerre. rocce & prove in situ. Autorizzalo dal Ministero

Infrastrutture e Traspordi con decreto n®. 52493 del

11.10 2004 Sigla rif. Interno: V4176/10 PS1

ALLEGATO

PLANIMETRIA CATASTALE 1/1000

COMUME DT GALLLTCID <CEY e g v
FIGLI0 M. 37 v ' H ¢
pARFAL| BE-T1-577-573

st e TIAa

LO SPERA’MEFQTATORE
l- :

' /
(dottged. UYkosata) (dolt.geol. M. Di Donato)
Vn‘




= E QLA B SUQ Idenlificazione documento: V417610 PS1
) Dala di emissione: 17-sel-10

SAH VITTORE DEL LA&AZIO Pagina: 5

Laooralono Spenmentale per prove gening sr Gy bR,
focce @ prave i siu 343 Ministero
Infrastirutiure e Traspodi con deprsto 0 52483 dél
7110 2008

Sigla rif. Interno: V4176/10 P51

ALLEGATO

Cantiere : Galluccio (CE), “Pogyio del Convento”
Sondaggio S1: prof. 0,00+5,00 m

Cantiere : Galluccio (CE), "Poggio del Convento"
Sondaggio S1: prof. §,00+10,00 m

{
LO SPERIMENTATORE

&

—

(dolt.geo\ V.\{Jsiseltagm, (dolt.geol f oi Donalo)
- RIPRODUZIONE WIETATA

La aipvnduzione parsiaie tel sresente rapporlo di prova polra avvenire dopo Jebita autorizzazione da parte della GEOLAB SUD S ¢

| ssullati del presente rapponto di prova siriferiscons al solo campione solloposio a prova



Identihcazione documento V4176/10 P51
Data di emissione. 17-sei-10

Pagina. 6 di 8
Laboratorio Sperimenlaie pir piove §
s Awulord +52 .
(oeee & BIRYE B A e Sigla il Inlerno V4176/10 PS1
Infrastrulure e Traspors  aén ducyeld 8 4

11102004

ALLEGATO

Cantiere : Galluccio (CE), “Poggio del Convento”
Sondaggio S1: prof. 10,00+15,00 m

Cantiere : Galluccio (CE), "Poggio del Convento”
Sondaggio S1: prof. 15,00+20,00 m

i

LO SPERIMENTATORE
]

Lok A
(dot.geo! V Veésheliat-..._ (doll geal. M. Di Donalo)

RIPRODUZIONE '\}iET,‘\.}'A
sale sal presente rapporto di prova polrd avvenire dopn dehila autonzzanone da pene della GEOLAB SUD Sl
| fsultat del presente rapporo di prova s rifenscans ai sol0 campiong solloposto a prova
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Identilicazione documento: V4176/10 PS1

& B sun
Dala di emissione: 17-sel-10
Pagina 7 di 8

SAH YITTORE DEL LAZIO
per ove gaslacnene sy lare,

Autonzzalo dai Ministero 3 s )

i dedrsln G- 57445 dal Sigla ril Interno: V4176/10 PSA

Laboralorio Spenmentile

rocce & prove i
Infrastatiure e Trasgor

ALLEGATO

Cantiere : Galluccio (CE), "Poggio del Convento”
Sondaggio S1: prof. 20,00+25,00 m

Cantiere : Galluccio (CE}), "Poggio del Convento"
Sondaggio §1: prof. 25,00+30,00 m

i T
; IL QIRETTORE
LO SPERI ol
i D LLh ORATORIO
¢ "‘*-}-1:/('-,/\\
(dull'!g) '. (doll.geal M Di Donalo)
= RIPRODUZIONE VIETATA

La riproduzione paraale del presente rapporla di prova polrd avvenire depo debila avtorizzazione da parie della GEOLAB SUD S r
P nsutlall del presente rapporlo di prova si nleristenc al solo campione solloposio a prova
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Infrastritlure e Trazporl
1110 2004

ldenlificazione documento. V4176/10 PS1
Dala di enussione  17-sel-10

Pagina® 8 di 3
che su lame,
B tmmstera
con decrele nt 52493 del

Sigla nl Inlerno: V4176/10 PS1

ALLEGATC

Cantiere : Galluccio (CE), "Poggio del Convento”
Sondaggio 81: prof. 30,00+33,00 m

{ ”
| i
i |55 H
| IL DIRETTORE
53 *| I
LO SPElesﬁn}Tp?g OEL LA Esimomo
i i:
| 1 b //
! .
(dotl geol. V.Ves:

(doll.geol. M. Di Donalo)
RIPRODUZIONE VIETATA
La ripraduzsone parziaic del presente rapporto di prova polra awwene depo detila aulorizzazione da parie della GEOLAB 5UD Sor
I nisullats del presente rapparto di prava st nferiszono ai scio campione soltoposlo a prova




MASW12

Committente Dott.ssa Geol. Rosanna Ciaraldi
Cantiere Lepore Stefano — localita Tirelli, frazione San Clemente
Comune Galluccio (CE)

— Primo: trattamento dati

winlVIASW

dataset: lepo-8.DAT
offset minimo: 8 m
distanza intergeofonica: 2 m
campiahamento: 0.25 ' ms :
_‘ Tracce normalizzate
0 e
ST
0.1 E -t : _ 1
' LTS 2
D:Q i ‘i lb ; Q_E-f—_r_ bt
i 13 1: ’ :'f-;" .
: 2e4 21 2! S E o
04+ F f ] : !
) ;
E‘_’ DE g T
£
.'G_J. U‘E B 2!
0.7} -
08¢ 7
08t .
1 } ] .
R s iahr A
offset (m)
Uil ——— — Seleziona dati ——
~
e i
= 20
wrorw.aliosoft.it Invia e-mail

ver. 4.0:Standar¢



Committente

Dott.ssa Geol. Rosanna Ciaraldi

Cantiere

Lepore Stefano — localita Tirelli, frazione San Clemente

Comune

Galluccio (CE)

— Secondo: determinazione spettro di velocitd e picking —

- yisualizza curve -

velocita di fase (m/s)

: [:,alculn:spettru 'di',iteluc’i'.;}r OTau-v (ot curva)

Spettro di Velocita

(- modeliazione diretta

l parametri ]

-[sahr'a mudﬂ

‘

| Invertt |

Esci

E e:fre_s:hl

10




Committente

Dott.ssa Geol. Rosanna Ciaraldi

Cantiere

Lepore Stefano — localita Tirelli, frazione San Clemente

Comune

Galluccio (CE)

—®— picking
modello migliore |
— = modello medio

e

frequenza (Hz)

evoluzione misfit

Sla ks N e

—— modello migliore
== == media modelli

— ) ==l
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Committente Dott.ssa Geol. Rosanna Ciaraldi
Cantiere Lepore Stefano — localita Tirelli, frazione San Clemente
Comune Galluccio (CE)
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DBP 7 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA DISTRUZIONE CARBURANTI, ALLA FRAZ
VAGLIE

Indagini eseguite:
N° 1 Penetrometria DPSH

N° 1 Prospezione sismica MASW




I Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche — Consclidamenti — pali — micropali
Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorane (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202
E-Mail igeo2004@virgilio it - P.Iva : 01956710618
Altestazione SOA per prove in sito con n 1666/63/01 dalla SOA Consult S.p.A.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH 1

COMMITTENTE N.E.C.
LOCALITA": Vaglie - GALLUCCIO (CE)

DATA ESECUZIONE PROVA: 25/05/2010 DATA EMISSIONE CERTIFICATO: 25/05/2010
num num, num : numero colpi
Pk, Colpr K CG!I‘JI‘ uik Coips Prol gl:)?;}
0.00 | 0,00 8,80 45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0.20 1 9,00 46 0,0
0,40 1 9,20 48
0,60 1 .40 49 l '
0.80 1 960 48 1,0 —
1.00 2 9.40 43 \ c v
1.20 3 10,00 | 52 g Hige” ;
1,40 3 10,20 | 51 ’
1,60 4 10.40 53 2 S a
1,80 5 10,60 54 3,0
2,00 5 1080 | 56
2,20 8 11,00 54 0 i -
2,40 6 11,20 &4 ] 4,0
260 | 5 1140 | 52 i
2,80 4 11,60 53
300 | 5 1180 | 62 5.0 :
3.20 4 1200 | 65 \
3.40 5 1220 | 64 . o 6,0 )
3.0 6 1240 | 81 ]
3.80 3 1260 | 82 - L
4,00 3 1280 | 85 _% 7.0
4,20 ] 13,00 | 64 g
4,40 6 1320 | 59 £
4,60 8 1340 | 58 s &0
480 5 13,60 58 a
5,00 12 1380 | 57
5,20 13 1400 | 56 9,0
5,40 15 1420 | 62
5,60 24 1440 | 6D
580 | 25 1460 | 65 100
6,00 35 14 80 64
6,20 34 15.00 85 11,0
6.40 36
6.80 35
6.80 34 12,0
7,00 42
7,20 41 13,0
7.40 42
7.60 45
7.80 52 14,0
8.00 53
8.20 54
8,40 51 15,0
8.60 52
LEGENDA
Prof. = profondila dal piano campagna (m) /7
num. Colpi = numero colpi ~— ¥ ke




PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH 1

COMMITTENTE: [N.E.C.
LOCALITA'": |Vaglie - GALLUCCIO (CE)

DATA ESECUZIONE PROVA; | 25/05/2010 | DATA EMISSIONE CERTIFICATO: | 25/05/2010
Prof. (":L")T;I @ | cu | Eed | DR Prof. g‘:l';‘i @ | cu | Ees | DR Prof. 2‘:5; o cu | ees | or
0,20 1 20,939 | 0.00 7.1 24612 10,60 64 | 3552 0,00 3834 | 101,98
0,40 1 20978 000 71 24,152 10,80 56 35646 | 0,00 3976 | 103.17
0,60 1 20,968 | 0,00 e 23,717 11,00 54 35497 | 0.00 383.4 | 100,67
0,80 1 20,857 1 0.00 7.1 23,305 11,20 51 35,226 | 0,00 3621 | 95,001
1,00 2 235676 | 0,00 142 | 32,404 11,40 52 35.288 | 0,00 3692 | 95318
1,20 3 25,101 | 0,00 21,3 | 39.041 11,60 53 35,346 | 0.0 376,3 | 95626
1,40 3 25,091 0,00 21,3 | 38,426 11,80 62 35,93 0,00 440,2 | 102,79
1,60 4 26,171 0.00 28,4 | 43,683 12,00 65 36,097 | 0.00 4615 | 1046
1,80 5 27,006 | 0,00 35,5 | 48127 12,20 64 36,026 | 0,00 454 4 | 103,16
2,00 5 26,998 0,00 365 | 47,434 12,40 61 35832 | 0,00 433,41 | 100,11
2,20 6 27,675 0,00 426 | 51,235 12,60 82 35,881 0,00 4402 | 100,33
240 6 27,666 | 0,00 426 | 50,938 12,80 65 36,048 | 0,00 4615 | 102,13
2,60 5 26,964 | 0.00 355 | 45,523 13,00 64 35978 | 0,00 454,4 | 100.76
2,60 4 26,107 | 0.00 284 | 40,192 13,20 59 35657 | @00 4189 | 96,192
3,00 5 26,042 | 000 35.5 | 44,371 13,40 56 35447 | 0,00 3976 | 93,186
3,20 4 26,086 | 0,00 28,4 | 39,199 13,60 58 35,568 | 0,00 4118 | 94,306
3,40 5 28,921 | 000 355 | 43,301 13,80 57 35.49 0,00 4047 | 92.974
3650 | 6 |27.602| 000 | 426 |ase7e| (1400 | 56 [ 3641 | 000 | 3976 | 91652
3,80 3 24,963 | 000 213 .77 14,20 62 35784 | 0.00 440,2 | 95,916
4,00 3 24,952 | 0,00 21,3 | 32,404 14,40 63 35.833| 0.00 4473 | 9617
4,20 3 24942 0.00 213 32,05 14,60 65 35939 | 000 4615 | 97,168
4,40 6 27,559 | 0.00 42,6 44 84 14,80 84 35868 | 000 4544 | 95914
4,60 6 27,50 0,00 426 43,63 15,00 65 35915| 0,00 4615 | 96,16
4,80 5 26,828 | 0,00 355 | 39:406
5,00 12 30,136 | 0,00 852 | 60412
5,20 13 | 30,428| 0,00 2.3 | 62.239
5,40 15 30,958 | 0,00 106,5 | 66,188
5,60 24 32,73 Q.00 1704 | 82,902
5,80 25 32,873 0,00 177,5 | 83,799
6,00 35 34,138 | 0,00 248.6 | 98,219
6,20 34 34,016 | 0,00 2414 | 959
6,40 36 34222 000 | 2566 | 87.795
6,60 a5 34,104 | 0,00 24B,5 | 95,567
6,80 4 33,982 | 0,00 2414 | 93367
7,00 42 34,772 | 0.00 298.2 | 102,88
7,20 41 34,669 0,00 2611 | 100,79
740 | 4z | 34.749| o000 | 2962 | 101.16
7,60 45 34,999 | 000 319,5 | 103.85
7,80 52 35,536 | 0,00 369.2 | 110,74,
8,00 53 35507 | 0,00 376,3 | 110,91
8,20 54 | 35656 000 | 3834 | 111,08
8,40 51 35428 | 0.00 3621 | 10712
8,60 52 35491 | 0.00 3882 | 107,35
B,80 43 34,031 | 000 319,5 | 99,117
9,00 46 35003 000 3266 | 99477
9,20 49 35,231 ¢.a0 3479 | 101,93
9,40 49 35,22 0,00 347.9 | 101.2
960 | 48 | 3513 | 0.00 | 3408 | 99,456
9,80 49 35,197 | 0.00 3479 | 99,79
10,00 52 |3s411| 000 | 2692 | w023
10,20 51 35,326 | 0,00 3621 | 100,43
10,40 53 35,46 0,00 376,3 01,7

LEGENDA
Prof. = profondita dal piano campagna (m) Eed = modulo di compressibilitd edometrica (Kglem?)
num. colpi. = numero di colpi Dr = densita relativa (%)

@ = angolo di attrito (gradi) Cu = coesione non drenata ( Kg/cm?)




MASWI13

Committente N.E.C.. &.r.l.
Cantiere Via S.Giacomo-Vaglie
Comune GALLUCCIO (CE)

Uiits

- Primo;'trattamentn,dat,i

dataset: vaglie
offset minimo; 4 m

distanza intergeofonica: 2 m
‘campionamento: 0.25 ms

vaglie-4.DAT

Tracce normalizzate:
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EN
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'Gaofiales Gootoonics

Committente

N.EC.5.t.l.

Cantiere

Via S.Giacomo-Vaglie

Comune

GALLUCCIO (CE)

— Secondo: determinazione spettro di velocitd e picking

visualizza curve -

Velocita di Tase (mis)

[:alcoln_.speﬂro,di,valuci;.].:‘ (O Tau-v. ‘ =)
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T T o 35
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Committente N.E.C. S.r.l.

Cantiere Via S.Giacomo-Vaglie
Comune GALLUCCIO (CE)

Velocita di fase (

WL o
frequenza (Hz)

‘evoluzione misfit

T T T T T T ——

£y MmN 4 X e

A N2

modello migliore
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generazione
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